« Calcul du bilan des émissions de GES pour les

métiers de I'aérien »

ADEME

Agence de I'Environnement
et de la Maitrise de |'Energie

Les acteurs concernés par le guide :

Le guide s’adresse aux entreprises du secteur de
I'aérien (compagnies aériennes, prestataires de services
aéronautique, assistants en escale, ateliers de maintenance,
gestionnaires d’aéroports, centres de formation continue,
etc.), indépendamment de leur taille et de leur business
modeéle.

Libellé Code NAF
Transports aériens 51
Services auxiliaires des transports aériens 52.237
Manutention non portuaire 52.24B
Messagerie, fret express 52.29A
Affretement et organisation des transports 52.298B

Figure 1 : Filieres concernées par le guide

A noter qu’en 2017, les filieres concernées par ce guide
représentent 39 organisations obligées par I'article L229-25 du
Code de I'Environnement sur les bilans GES. Retrouvez, a titre
d’exemples, 19 bilans publiés par des entités du secteur sur la
plateforme en ligne du Centre de Ressources Bilans GES de
I’ADEME.

Le cadre d’élaboration du guide :

La Fédération Nationale de I’Aviation Marchande (FNAM) a
souhaité développé a travers ce guide une méthodologie de
bilan GES spécifique au secteur du transport aérien. Son
objectif est de proposer a I'’ensemble des acteurs du secteur
une solution souple et facile d’utilisation pour la réalisation de
leur propre bilan GES pour rester compatible avec la plupart
des métiers de la profession, tout en étant le plus exhaustif
possible afin de répondre aux spécificités de chaque acteur.

Les précisions méthodologiques présentées par le guide sont
issues d’analyses détaillées a partir d’échantillons
représentatifs de différentes activités du secteur.
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Pourquoi faire un Bilan GES ?

Réaliser un Bilan GES permet a une organisation d’identifier
ses principaux postes émetteurs de GES en vue de mettre en
ceuvre des actions de réduction de ses émissions, s’inscrivant
dans une démarche de lutte contre le changement climatiqu
et de réduction de ses externalités négatives

Cela permet également a une organisation d’identifier sa
dépendance carboneet d’ anti ci per due
monde décarboné (réglementation ou prix du carbone) en
adaptant sa stratégie.

Chiffres clés du secteur
Transport aérien

o 3,6 MtCO2 émises par le secteur en 2016
® 0,8 % des émissions totales francaises de GES en 2016

L 155 M de voyageurs embarqués et débarqués en France en
2016

L 1,7 Mt de marchandises traitées par les aéroports frangais
en 2016

Sources : CITEPA et « Chiffres clés du transport Edition 2018 »
(CGDD - MTES)
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Comment réaliser son Bilan GES ?

Quels périmetres prendre en compte lors de la

réalisation d’un Bilan GES ?

La définition des périmétres a prendre en compte est une étape
clé d'une démarche de bilan GES, dont dépendra la
représentativité de son résultat. Le guide présente la méthode
d’élaboration du bilan et la maniere dont celle-ci peut étre
adaptée au secteur du Transport Aérien.

Dans un premier temps, il s’agit de définir le périmétre
organisationnelpour la réalisation du bilan. Le guide rappelle les
différents choix possibles (approche « part du capital » ; approche
« controle » financier ou opérationnel), leurs avantages et
inconvénients, mais recommande in fine de choisir un périmétre
en « contrble opérationnel » pour répondre a I'article 75 de la loi
n°2010-788 portant engagement national pour I’environnement.

En ce qui concerne le périmetre opérationnel (quelles sources
générant des émissions vont étre prises en compte), le guide
présente lespost es da pgrendreses dorape pour des
entreprises de différentes filieres du secteur (compagnies
aériennes, entreprises de catering, entreprises d’armement
cabine et de nettoyage avion, etc.), ainsi que pour les activités
impliquant différents métiers au sein de la chaine de valeur
(passage de passagers et de marchandises).

Compte tenu de I'importance des consommations de kéroséne
dans les émissions globales de I'organisation, une représentation
du périmétre avec kéroséne et sans kérosene peuvent étre
proposées selon la filiere permettant de mieux mettre en exergue
les autres postes prépondérants (cf. figure 2).

Pour chaque poste d’émission, le guide propose des fiches
méthodologiques(figure 3) comprenant : une définition du poste
et une identification des sources correspondantes, le poids relatif
moyen de ce poste dans les émissions totales, une méthode
recommandée et une méthode alternative pour I'estimation des
GES pour ce poste, ainsi que les facteurs d’émission a utiliser dans
ce cadre. En un clin d’ceil, retrouvez un résumé des fiches
méthodologiques dans le tableau de synthése(cf. figure 4)
proposé.

Bitiments

Electricité

Avions

Immobilisations

quipements
et véhicules

Eaux usées

Déchets
directs

Matériaux

Poste important
>10 %]
Poste secondaire
(entre 3 et 10%)

Déplacements

Gaz naturel, Emissions

s Energie

0D, gazole hors énergie
i ROBENE ¢ (c2s non rencontré)
Compagnies
aeriennes Intrants et
services
Domicile-
travail
Assistance en
— Traitement it
rofessionnels
avion
Maintenance
Clients /
visiteurs,

Poste négligeable
<2%

co;

Fluides frigo

Effets trafic
haute altitude

Prestations de services
hors traitement piste

Achats de produits
manufacturés

Transport de fret *

Figure 2 : Exemple de périmétre opérationnel (hors

kéroséne) pour une compagnie aérienne (p.36)

Figure 3 : Apergu d’une fiche

méthodologique (p.33-p.219)

scoe METHODE AVANCEE OU
POSTES SOUS-POSTES E METHODE SIMPLE ALTERNATIVE RECO IDATIONS CARBONE 4
Combustion du Quqntlt_e.s physwqu.es de jet fuel \\\\\\\\\\ 3 3 3 Utiliser le FE préconisé par [E] dJrecrn_.re ETS
ENERGIE Kérosé 1 / kéroséne acheté (en tonnes \\\\\\\\\\n pour rester cohérent avec le reporting
roséne
ou en m3) x FE R obligatoire des compagnies
Utniser les donnees d'actvité recommandees
Prestations traitement Dopnegs _d activites par la méthade: nb de touchées, nb de
ACHATS o 3 préconisées dans la méthode x repas, etc.
FE spécifique approprié Utiliser les FE spécifiques proposés dans la
méthode
PREFERER LE MODE SIMPLE (plus rapide et
suffisant pour la précision recherchée)
SI % IMPORTANT OU PLAN D'ACTIONS,
S'appuyer sur les données du BASCULER SUR LE MODE EVOLUE
. e s - En mode simple, utiliser les données d'activité
Données d'activités constructeur par type d'avion dé I sthode: nb d'avi
IMMOBILISATIONS Avions 3 préconisées dans la méthode x | (matéraux, consommation recomn?an" ©s parla metiiode: N9 d.avians,
FE spécifique approprié d'énergie pour l'assemblage et types davion, elc,
Ny Utiliser les FE spécifiques proposés dans la
les essais en vol, etc.) .
méthode
En mode évolué, choisir une durée
d'amortissement soit comptable, soit
conforme & la durée d'exploitation de l'avion

Figure 4 : Extrait du tableau de syntheése des postes a prendre en compte pour la réalisation du bilan GES
d’'une compagnie aérienne (p.37-p.40)
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» Distance domicile-travail : a partir du code postal du salarié ou sur la base de sondages et
extrapolation (méthode avancée) ou a partir des moyennes ADEME (méthode recommandée)

~ Repartition enfre les différents moyens de transport (voiture, transport en commun) : par QUG”GS données collecter ?
sondages ou sur la base des données RH (cartes orange, indemnités, etc.) (méthode avancée) ou
d partir des moyennes ADEME (méthode recommandée) L'objectif de cette phase est de
» Nombre de jours travaillés par salarié dans [’'année rassembler un jeu de données qui
constitue une description adéquate de
Figure 5 : Exemples de données a collecter pour le poste tous les flux(de matiere, d’énergie, de
« Déplacements domicile-travail » (p.50) personnes, de capitaux, ..) qui

permettent de mener a bien les activités

du périmétre organisationnel pendant

une année. La collecte de données est

= di Lo (DR une étape essentielle de la démarche de

‘_fg ii EEEETCS‘EKI;I bilan GES, dont va dépendre la précision
de son résultat.

Distances aller-retour moyennes selon la localisation du domicile (méthode recommandée)

Centre-ville : Distance sp domicile-tr
Aéroport région parisienne : Distance sz -
Aéroport province : Distance ar domicile-travail =

Répartition moyenne entre les modes de transports (méthode recommandée) Chaque fiche méthodologique contient

Centre-ville : 34% véhicule particulier ; 66% transport en commun une liste des données primaires a

) ) (ADEME v6) _ collecter pour le poste considéré (cf.
Aéroport région parisienne : 90% vehicule particulier ; 10% transport en commun (PDE .

ADP 2011) exemple figure 5). Elle vous propose

également de nombreuses données

Aéroport province 959% véhicule particulier ; 5% transport en commun (BC secondaires pouvant vous aider a

Toulouse 2008) L. .
réaliser votre bilan en I'absence de

données plus précises (cf. figure 6).
Figure 6 : Exemples de données secondaires fournies pour le poste plusp ( g )

« Déplacements domicile-travail » (p.50)

Quels facteurs d’émissions utiliser ?

Chagque fiche méthodologique offre = Calcul des émissions pour les déplacements domicile-travail pour chaque mode de transport

également de nombreux facteurs d’émissions
pouvant étre directement utilisés pour le Voiture personnelle : FE combustion = 0.21 kg eq CO2 /km (Base Carbone 03/12)

calcul de vos émissions de GES en lien avec le FEamont= 0.03 kg eq CO; /km (ADEME BC v6)
e . FEgbrication= 0.04 kg eq CO; /km (Base Carbone 03/12)
poste considéré (cf. figure 7). fabrication g eq COz /km (Base Carbone 03,/12)

Quucor = Kilométrage total annuel * FE

Bus : FE combustion = 0.17 kg eq CO; /paxkm (Base Carbone
Une liste compléte des facteurs d’émissions 03/12)

s ) FEamem= 0.007 kg eq CO2 /paxkm (ADEME BC v6)
U.tI|ISES. dans la méthode FNAM _ESt. de plus FEtabrication= 0.003 kg eq CO2 /pax.km (ADEME BC v6)
disponible en annexe (cf. extrait figure 8),
n’hésitez pas a la consulter ! Train : FEopécinaue = 0-01 kg eq CO; /paxkm (Base Carbone

03/12)

N.B.: L'ADEME attire cependant I’attention

sur le fait que contrairement a ce que propose

le guide, le facteur d’émissions amont Figure 7 : Exemples de facteurs d’émissions extraits de la
(extraction, transport, raffinage, distribution) fiche méthode « Déplacements domicile-travail » (p.50)
des carburants aéronautiques (désignés

souvent par le terme générique kérosene) est

défini par_ arrété ministériel pour I'information

GES des prestations de transport.

Inclus ds la Base

] % i ' w1 ce 9 ce
Intitulé du facteur d'émission  Valeur (kgCO2e) Unité Incertitude Source Carbons (oulinon)
Energie
Wérostne - combustion - Jet A1 e Jet A 3150 ke GO Monne 5% Directive ELLETS oui
Achats de blens et services
Baulangene - pain 458 kg eq CO2 /| tonne 50 Base Carbane, 28032012 oul I . i 1 ”
Légumes - fomatas 1078 kg eq CO2 | tonne 50%  Base Carbane, 20032012 aui Fi I\q l,”ﬂe. 8 ; Ex ”F”t de'la liste des facteurs
we - u “ d’émissions disponibles (p.261-p.264)
Approvisionnement - sandwiches 3722 g eq COZ ! onne ] Ademe BC v, guide des FE i
Amortissemeant “carbene” des biens durables
Laca: | ifastnictres féton) B25 kgeq SO M m2 50% Basa Carbone, 22032012 oui

Ayion 27 000 Iog-eq-:l:li I tonne: it Ecolmvent v2.2 non
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714522

Des éléments complémentaires

Utiliser I’outil de calcul Excel Comptage Carbone Sectoriel :

Le guide présente I'outil Comptage Carbone développé par la FNAM et spécialement dédié aux entreprises du secteur du transport
aérien pour leur permettre de réaliser leur bilan GES. Vous y trouverez : une présentation générale de I'outil, des précisions
concernant le choix du périmetre de comptabilisation a effectuer, une description des onglets du tableur Excel (cf. figure 9), ainsi
que des précisions concernant les extractions compatibles avec |'article L229-25 du Code de I'Environnement. Des formations a
I'utilisation de cet outil sont par ailleurs proposées par la FNAM | N’hésitez pas a vous renseigner si vous étes intéressés ou a vous
inscrire directement en suivant le lien suivant : http://www.fnam.fr/uploads/default/files/bulletin _expair.pdf

Onglet Description Statut Onglet Description Statut
Définition du périmétre d'analyse du bilan. Pour chaque sujet (forgage Détail des dati éthodologiques de la FNAM
radiatif, kéroséne amont, type d’activité), la FNAM recommande une B « Méthode article pour répondre a 1" obligati é ire. Ces indicati L lifi
«Périmétre » | méthodologie d'analyse. Mais les adhérents de la FNAM sont libres Ae: ::::;:r T5» sont complétées par d’autres recommandations de la FNAM EHEnG <
d les choix méthodol les plus perti pour leur concernant la prise en compie de certains postes du scope 3.
activité.
R TArTraee Détail des facteurs d’émission pour chaque poste. ainsi que
Onglet ot toutes les données collectées vont étre centralisées. Ces Frmeeam e leurs sources (ADEME, FNAM, EU-ETS, etc.) et leurs Rien a modifier
i données vont étre classées par type (consommation de kéroséne. s incertitudes
vides » i ilisations. énergie des bati etc.) ible par menu Youtil
dépliant. La conversion de ces données en tonne équivalent CO, se S
fait automatiquement. Visualisation graphique et numérique des résultats classés par poste et Ei];i;
par scope. —
" q - renseigner
c lisation des i dosuivraies données « Résultats » Calcul destm;ms (teqCO; par € de chiffre d"affaires. par km uniquement le
utiles pour le calcul (sources des données. contacts. hypothéses / parcourtt, & c A _ - nom de
«Sources » retenues. etc.). A remplir au fur et @ mesure par la personne chargée S R.}pp e! du.peu.me!.re et st merhaqes choisies I'onglet &
deffectuer le bilan. et s i d visualiser
*  onglet informatif l:l

Figure 9 : Extrait de la description des onglets de I'outil Excel -
Comptage Carbone Sectoriel (p.222-p.230). o ogercesase [ ]
o ongletdesémitats | |

Des bilans d’entreprises du secteur sont aujourd’hui publiés sur la plateforme de ’ADEME. L’intégralité de la démarche
est accessible a tous. N’hésitez pas a vous inspirer des plans d’actions proposés !

Rendez-vous sur www.bilans-ges.ademe.fr dans la rubrique « Bilans en ligne » > « Consulter les bilans ».

Figure 10 : Extrait d’un plan Réduction de la masse du catering sur les Airbus A320
d’actions publié sur la plateforme
de 'ADEME Mise en place de I'Electric Green Taxiing System

Retours d’expérience a partir des bilans publiés

Le volume de réduction attendu pour les scopes 1 et 2 est de 908.8 tC02e

Mise en ceuvre du roulage monomoteur

Mise en place d'un logiciel de « Fuel Efficiency »

Mise en ceuvre des « Green operating procedures » proposées par Airbus
Réduction de la quantité d'eau potable transportée

Project « Electronic Flight Pack »

ADEME

Agence de I'Environnement
et de la Maitrise de I'Energie

&>
ADEME N 0000

20, avenue du Grésillé

www.ademe.fr
Pour plus d’informations sur la démarche de Bilan GES :

BP 90406 | 49004 Angers Cedex
01

http://www.bilans-ges.ademe.fr/

Pour un acces direct au guide sectoriel « Calcul des émissions de GES pour les métiers de I'aérien » :
ﬂ http://www.fnam.fr/uploads/default/files/guide fnam janvier 2013 v13.pdf
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